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Os Cabos de Cordão Paralelo Megatron Bicolor/Cristal são projetados para oferecer segurança, 
resistência e confiabilidade em sistemas elétricos de baixa tensão para sonorização. Usado para 
transmitir áudio em sistemas de sonorização automotiva e residencial, como som automotivo, caixas 
de som, alto-falantes, home-theater, carros, residências, shows, igrejas e circuitos eletrônicos. 

 

DESCRITIVO 

CONDUTOR Cobre 

ISOLAÇÃO Policloreto de Vinila (PVC/Cristal) 

CLASSE DE TENSÃO  300 V 

ENCORDOAMENTO  Classe 4 

 

NORMAS APLICÁVEIS 

NBR NM 280 

 

DADOS CONSTRUTIVOS 

Seção 

Nominal do 

Condutor 

(mm²) 

Diâmetro 

nominal do 

condutor (mm) 

Espessura da 

Isolação 

(mm) 

Diâmetro 

externo 

(mm) 

Peso 

Nominal 

(kg/100m) 

Condução 

de Corrente 

(A) 

Cores da 

Isolação 

Acondicionamento 

2x0,5 0,86 0,8 2,47 x 5,14 1,879 9,0     Rolo/ Bobina 

2x0,75 1,06 0,8 2,66 x 5,52 2,421 11,0     Rolo/ Bobina 

2x1,0 1,22 0,8 2,82 x 5,84 2,925 14,0     Rolo/ Bobina 

2x1,5 1,47 0,8 3,07 x 6,34 3,796 17,5     Rolo/ Bobina 

2x2,5 1,90 0,8 3,50 x 7,20 5,615 24,0     Rolo/ Bobina 

2x4,0 2,40 0,8 4,00 x 8,20 8,358 32,0     Rolo/ Bobina 
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