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Os Filtros de Linha Megatron 90° são ideais para proteger equipamentos eletrônicos contra 
curtos-circuitos e sobrecargas. Compatíveis com redes bivolt (127V e 220V), estão disponíveis 
nos modelos de 4, 5 e 6 tomadas, todos com o grande diferencial do plug em 90°, que otimiza 
o espaço e facilita a conexão em locais apertados. Os modelos de 5 e 6 tomadas utilizam 
fusíveis de fácil substituição para maior segurança, enquanto o modelo de 4 tomadas conta 
com chave disjuntora liga/desliga, acionada automaticamente em caso de sobrecarga ou curto-
circuito. Ideais para residências, escritórios e indústrias, oferecem proteção eficiente para 
televisores, computadores, sistemas de TI e instrumentação sensível. 

 

DESCRITIVO 

Tomadas 4 5 6 

Cores Preta Preta Preta 

Comprimento Total do 
Produto 

3m 1m 1m 

Tipo de Cabo PP Circular – 3x0,75mm²  PP Circular – 3x0,75mm²  PP Circular – 3x0,75mm²  

Formato do Plugue 90° 90° 90° 

Tensão 127V/220V 127V/220V 127V/220V 

Potência 1270W/2200W 1270W/2200W 1270W/2200W 

Corrente Máxima 10A 10A 10A 

Espaçamento entre as 
tomaddas 

Sim Sim Sim 

Fixação Vertical/Horizontal Vertical/Horizontal Vertical/Horizontal 

Fusível de Vidro de 10 A Não Sim Sim 

Chave Liga/Desliga com Circuit Breaker Liga/Desliga  Liga/Desliga  

Proteção Contra sobretensão e surtos de tensão 
até 125 J de energia 

Contra sobretensão e surtos de tensão 
até 125 J de energia 

Contra sobretensão e surtos de tensão 
até 125 J de energia 

Embalagem Saco Plástico Saco Plástico Saco Plástico 

Tamanho da Embalagem 37 x 14 x 5 cm 42 x 14 x 5 cm 42 x 14 x 5 cm 

Peso do Produto com 
Embalagem 

0,18 kg 0,29 kg 0,30 Kg 

Classificação Fiscal/NCM 8536.30.90 8536.30.90 8536.30.90 

Garantia 12 meses 12 meses 12 meses 

Código Megatron 448 446 447 

Código EAN 7899278904485 7899278904461 7899278904478 

Código DUN 17899278904482 17899278904468 17899278904475 

Acondicionamento Caixa 
Master 

20  30  30  
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