
 

 

 

 

 

 

 
CONECTOR RJ-45 
CAT 6A BLINDADO 
TOLL-LESS 
 

 

Conector RJ45 Macho CAT6A Blindado Tool-less, desenvolvido para terminação em 
campo de cabos de rede e aplicações de cabeamento estruturado de alto desempenho. 
Suporta frequências de até 500 MHz e aplicações 10 Gigabit Ethernet, proporcionando 
praticidade na instalação e proteção contra interferências eletromagnéticas. 

   
TOOL-LESS  
Sistema de conexão sem uso de ferramentas. 
Instalação mais rápida, redução de erros e economia de tempo de mão de obra. 
 
TIPO DE CONECTOR 
RJ-45  
 
PADRÃO DE MONTAGEM 
T568A e T568B 
 
COMPATIBILIDADE 
Cabos com diâmetro ext. de 6 a 8 mm. 
 
MATERIAL DE CONTATO ELÉTRICO 
Bronze fosforoso com 50 µin (1,27 µm) de ouro. 
 
TIPOS DE CABO 
Categoria 6A – F/UTP, SF/UTP ou S/FTP. 
 
RoHs 
Produto em conformidade com a Diretiva Europeia RoHs. 
 
DIÂMETRO DO CABO 
Compatível com 22 ~26 AWG, cabos sólidos. 
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TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (ºC) 
-20ºC a +60ºC 
 
TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (ºC) 
-40ºC a +70ºC 
 
NORMAS 
EN 50173-1  
ISO/IEC 11801  
ANSI/TIA-568.2-D  
ANSI/TIA-1096-A  
IEC 60603-7  
ABNT NBR 14565  
IEC 60512-99-002 


